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@ Przesyt i oczyszczanie sciekow

jest niezwykle istotnym elementem procesu ochrony srodowiska.

Wszyscy jestesmy stale narazeni na dziatanie zrdoznicowanych zanieczyszczen,
ktore trafiaja do nas zewszad.

Odpowiednio
wyposazona oczyszczalnia jes
nie tylko funkcjonalna, ale takze
mato awaryjna, co wptywa hag
jej przepustowosc.



~—— Produkty Jafar S.A. przeznaczone do tego typu obiektow s3 odporne na
@ ekstremalne warunki, dzieki czemu mamy gwarancje dziatania przez wiele
‘ lat. Odpowiednio wyposazona oczyszczalnia jest nie tylko funkcjonalna, ale
———  takze mato awaryjna, co wptywa na jej przepustowosc.

Sprawdzony producent armatury JAFAR S.A. posiada, co niezbedne w swojej ofercie.
Do oczyszczalni Sciekdw oraz stacji uzdatniania firma Jafar oferuje zasuwy
miekkouszczelnione, klinowe, zawory kulowe zwrotne, na i odpowietrzajace,

przepustnice, t3czniki, stojaki pod napedy. Szerokg game produktéw mozna
dopasowac do kazdego typu obiektu.

Pomoga w tym doswiadczeni pracownicy fabryki.




P JIAFAR

Fabryka Armatur Jafar S.A. specjalizuje sie w produkcji armatury zeliwnej do wody,
sciekow, instalacji przeciwpozarowych i gazu jak rowniez wykonuje armature sani-
tarna.

Wysoka jakos¢ wyrobdéw oraz ciggte wdrazanie nowych rozwigzan pozwolito na
zajecie wiodacej pozycji na rynku krajowym. Produkty JAFAR zyskaty réwniez
uznanie wsrod zagranicznych odbiorcéw.
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Historia dziatalnosci

rozpoczyna sie juz w 1953 roku od wyrobow zeliwnych i metali kolorowych.
Produkcja odbywa sie w dwoch zaktadach zlokalizowanych w Skotyszynie
i Przysiekach. Odlewnia Jafar - nalezagca do najnowoczesniejszych tego typu
obiektow w Europie - jak i zaktady obrébki mechanicznej oraz malarnia pozwalajg na
produkcje wyrobdéw, cechujgcych sie najlepsza Swiatowa jakoscia. Fabryka jest
sukcesywnie unowoczesniana i modernizowana. W ostatnim czasie firma wybu-
dowata nowoczesne centrum logistyczne przy zaktadzie produkcyjnym
w Przysiekach mieszczace ponad 5 tysiecy miejsc paletowych.




Odlewnia Jafar nalezy o
najnowoczesnlejszycH

' NaJwaznlerze rynk|
eksportowe to Rosja, Niemcy, Francja,
Wtochy, Egipt czy Rumunia. Na rynkach
eksportowych, Jafar dziata zaréwno po-
przez sie¢ dystrybutoréw, jak réwniez za
posrednictwem spotek zaleznych w Ru-
munii, Stowacji, na Ukrainie, w Niem-
czech, czy na Wegrzech i Rosji, a strategia
rozwoju firmy zaktada dalszg ekspansje
zaréwno w Europie, jak i regionie MENA.

1ym ¢ , jest produkcja
oraz dystrybuqa szerokiej gamy wyrobéw
stosowanych w dostawie wody, systemach
nawadniajgcych, oczyszczalniach Sciekdw,
stacjach uzdatniania wody, instalacjach oraz
stacjach gazowych, przepompowniach
i systemach przeciwpozarowych.
Podstawowym zatozeniem jest produkcja
wyrobéw o takim poziomie jakosci, ktory
spetni wymagania i oczekiwania wszyst-
kich klientéw.

Aktualnie Jafar produkuije i sprzedaje ponad
400 tysiecy wyrobow w ciggu roku. Naj-
bardziej rozpoznawalnymi wyrobami JAFAR
sg zasuwy, zawory, hydranty i przepustnice.

Relacja z poddostawcami oraz mieszkan-
cami, ktérzy s czesto rowniez
pracownikami firmy, oraz wspdlne poczu-
cie odpowiedzialnosci za jakos¢ zycia
sprawiaja, ze Jafar wspiera rozmaite
miejscowe inicjatywy, miedzy innymi po-
przez dofinansowywanie  wybranych
dziatan spotecznych, miejscowych
klubow sportowych, szkét czy domow
dziecka.

. yole t ale
takze na ciggtym rozwoju technologicz-
nym i jakosciowym produkcji. Jest to
mozliwe przede wszystkim dzieki
zaangazowaniu pracownikéw.

66 lat doswiadczenia w produkcji
armatury, realizacja setek projektow
dla klientéw, dowodza wiarygodnos-
ci, jakosci oraz szybkosci dziatania firmy.
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Zasuwy nozowe, klinowe
oraz zastawki nierdzewne.

Zasuwy stosowane sa w instalacjach w celu odcinania przeptywu do
wody pitnej a takze sciekéw sanitarnych i innych ptynéw. Nasze
zasuwy miedzykotnierzowe klinowe oraz zasuwy nozowe
przystosowane s do ciezkich warunkéw wystepujacych w oczyszczal-
niach Sciekéw. Zaprojektowane a nastepnie wyprodukowane
z zachowaniem najwyzszej starannosci sprawia, ze nasz produkt jest
niezawodny.

Oferujemy zasuwy do instalacji w rozmiarach od DN32 do DN1400.
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Ochrona antykorozyjna
powtoka na bazie zywicy epoksydowej minimum 250 pm
wg normy PN-EN 14901




Zasuwa 2002

miekkouszczelniona

kotnierzowa 2111

e Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS 400-15

 Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda
w miejscu zamkniecia

« Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz
i wewnatrz guma NBR, EPDM

* Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu
prasowanego

e Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
i scalonym kotnierzem trzpienia

» Wrzeciono tozyskowane za pomocg tozysk

wateczkowych w ptaszczyznach poziomej i pionowej

e Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa
o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium

* Tuleja uszczelniajgca wykonana z mosigdzu
prasowanego

« Sruby taczace pokrywe z korpusem - ocynk / ze stali
nierdzewnej.

» Zaprojektowana w sposdb zapobiegajacy
powstawaniu wibracji klina poprzez zastosowanie
wymiennej nakretki klin oraz prowadnic

e Ogranicznik posuwu klina stanowi integralng czes¢
pokrywy

» Kompensacja nieosiowa wystepujgca podczas pracy
zaworu

» Mniejsze obcigzenie osiowe trzpienia zaworu

e Luzno osadzona nakretka klina zapewnia niezawodne
dziatanie zasuwy rowniez przy duzych obcigzeniach

 Eliminacja nadmiernego zuzycia klina i uszczelnienia
na ptaszczyznach doszczelniajgcych

e Petna demontowalnosc¢ zasuwy, mozliwos¢ wymiany
tylko nakretki, a nie catego podzespotu klina
szczegolnie wazne w zasuwach duzych srednic
DN400-DN60O przy bardzo intensywnej eksploatacji

e Uszczelnienie NBR




Wrzeciono tozyskowane, zmniejszajgce
moment obrotowy. tozyskowanie
w ptaszczyznie pionowej i poziome;j.

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
strefa O-ringowego uszczelnienia
korka odseparowana od medium

Gniazdo w pokrywie bezgwintowe
potaczone z korkiem uszczelniajacym,
wykonanym z mosigdzu prasowanego.

Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie
niskotarciowych elementéw $lizgowych.
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Zasuwa 2902

miekkouszczelniona
Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

» Kotnierz do montazu napedu zgodny z ISO 5211

W instalacjach wodociggowych, wody pitnej,

ZASTOSOWANIE: sciekbw oraz innych ptynéow obojetnych

chemicznie o cisnieniu roboczym 1.6 MPa
i w zakresie temperatur do +70°C




Konstrukcja pozwala
' na szczelne odcieci:

przeptywu.
VY



Zasuwa nozowa
miedzykotnierzowa

e Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu

e Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla
elementu odcinajgcego z wktadka stalowg

» Skrobaki czyszczace powierzchnie elementu
odcinajacego (noz)

e Korpus monolityczny - w catym zakresie srednic
wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

o Ksztatt komory umozliwia usuwanie wszelkich
zanieczyszczen w koncowej fazie zamkniecia

e Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
i scalonym kotnierzem trzpienia

» Wrzeciono tozyskowane za pomocg niskotarciowych
podktadek z tworzywa oraz mosigdzu

e Uszczelnienie komory dtawigcej - sznur
bezazbestowy oraz profil gumowy NBR

e Skrobaki do usuwania osaddw z noza,
zabezpieczajace dtawnice

* Mozliwos¢ podtaczenia wytgcznikdw krancowych

* Wymiana uszczelnienia w dtawicy bez demontazu
Z rurociagu

» Mozliwos¢ doszczelniania pracujacej zasuwy

e Zabudowa na koncu rurociggu z zastosowaniem
przeciw kotnierza

e Uszczelnienie NBR




A | Zasuwa nozowa
® miedzykotnierzowa 2905

Z; Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

» Kotnierz do montazu napedu zgodny z ISO 5211

Reset
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Zasuwa sterowana
napedem elektrycznym

Scieki zawierajace fekalia, wode opadowa,

. przemystowa, sypkie media oraz inne ptyny
ZASTOSOWANIE: obojetne chemicznie o cisnieniu roboczym
do 1.0 MPa i zakresie temperatur do +70°C
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Zasuwa nozowa
miedzykotnierzowa | 2006

Umozliwia bezposrednia zabudowe w gruncie.

e Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu

e Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla
elementu odcinajgcego z wktadka stalowg

» Skrobaki czyszczace powierzchnie elementu
odcinajacego (noz)

e Korpus monolityczny - w catym zakresie srednic
wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

o Ksztatt komory umozliwia usuwanie wszelkich
zanieczyszczen w koncowej fazie zamkniecia

* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
i scalonym kotnierzem trzpienia

» Wrzeciono tozyskowane za pomocg niskotarciowych
podktadek z tworzywa oraz mosigdzu

e Uszczelnienie komory dtawigcej - sznur
bezazbestowy oraz profil gumowy NBR

e Skrobaki do usuwania osaddw z noza,
zabezpieczajgce dtawnice

* Wymiana uszczelnienia w dtawicy bez demontazu
rurociagu

» Nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu

e Zabudowa na koncu rurociggu z zastosowaniem

przeciwkotnierza

e Uszczelnienie NBR

e Zastosowanie - Scieki




Zastawka

aicena | 2801

DN200-DN2500

 Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu

klasa C zgodnie z PN-EN 12266-1 ?
« Korpus, zawieradto i trzpier wykonane
ze stali nierdzewnej

» Sztywna trwata konstrukcja zapewnia
bezpieczng obstuge

* Wyrob petnoprzelotowy, brak stref
martwych

» Obwodowe uszczelnienie zawieradfa
wykonane z elastomeru silikonowego

* Wymienne uszczelnienie zawieradta bez
demontazu zastawki

-

* \Wymienna nakretka wykonana z brazu

« Sruby i podktadki faczace elementy
wykonane ze stali nierdzewnej

Z napedem

« Srednice nominalne przyfacza
zgodnie z PN-EN ISO 6708

e Diugosc¢ zabudowy wg dokumentacji
producenta JAFAR

» Znakowanie zastawki odpowiada
wymaganiom normy: PN-EN 19

e Zgodnosc¢ wyrobu z PN-EN Waty kardana

L
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Zastawka | 2802

kanatowa
DN200-DN2000

Kolumienki

Wers j e Pod naped
. . Z przektadnia
WYkO n a n ' a ° Z napedem elektrycznym tozyska scienne

Przy transporcie Sciekéw i innych ptynéw obojetnych w
oczyszczalniach, przepompowniach Sciekéw, obiektach
melioracyjnych i hydrotechnicznych, systemach melioracji

Z A S T O s O W A N ’ E . drogowej, systemach ochrony przeciwpowodziowe;.

Instalacjach o ci$nieniu roboczym do 0.6 [bar] inne mozliwe do
uzgodnienia (generuje wysokos¢ zawieradta) i zakresie
temperatur -50°C do +80°C. m
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Klapa
Zwrotna

« Korpus, klapa wykonane ze stali
nierdzewnej

 Zabezpieczenie instalacji przesytu
medium przed przeptywem zwrotnym

» Sztywna trwata konstrukcja zapewnia
bezpieczng obstuge

« Bezkolizyjny montaz na koncowych
instalacjach grawitacyjnych

* Wyrob petnoprzelotowy, brak stref
martwych

* Obwodowe uszczelnienie klapy
NBR/EPDM

* Wymienne uszczelnienie elementu
odcinajacego przeptyw zwrotny

« Sruby i podktadki faczace elementy
wykonane ze stali nierdzewnej

« Srednice nominalne przyfacza
zgodnie z PN-EN ISO 6708

e Diugosc¢ zabudowy wg dokumentacji
producenta JAFAR

» Znakowanie klapy odpowiada
wymaganiom normy: PN-EN 19

Szandory

e Montaz ramy szandoru do Sciany ptaskiej
lub czota scian kanatu

» Bezpieczna obstuga dzieki
sztywnosci i lekkiej konstrukcji |

belek I

» Wysoka szczelnosc¢ przegrody
poprzez stosowanie kluczy do

kompresji 1‘ |
e e | |
\\ }
* Wymienne uszczelnienie . ——————— =
Zastosowanie: oczyszczalnie |1 przepompownie  sciekow

- obiekty hydrotechniczne i melioracyjne - systemy ochrony
przeciwpowodziowe] i melioracji - spusty zbiornikow i scieki
kanalizacyjne - tymczasowe zamkniecia do celéow remontowych

i konserwacyjnych.



Przepustnice

Przepustnice stanowia podstawowy element wyposazenia
W rurociaggach, zadaniem przepustnic jest regulacja przeptywu lub
catkowicie jego odciecie. Przeznaczone sg do wody przemystowej,
pitnej oraz innych ptynéw neutralnych w zakresie temperatur do 70 C.

Oferujemy modele w wariantach: z czujnikami indukcyjnymi,
z napedem elektrycznym, z napedem pneumatycznym, z napedem
przektadniowym. Przepustnice wykonane sg gtéwnie z zeliwa sferoi-
dalnego i dodatkowo zabezpieczone przed korozja zywica
epoksydowa.

Oferujemy przepustnice do instalacji w rozmiarach od DN40 do DN2000

1S0 9001 ACO014
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Occrhvrarna ant
ocdnrona ant
powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pm wg
normy PN-EN 14901
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— | Przepustnica centryczna
kotnierzowa 4496

A; ZNAPEDEM ELEKTRYCZNYM 449 6 S /A\

 Klapa umieszczona centrycznie, wykonana z zeliwa
sferoidalnego w gatunku EN-GJS 400-15 lub stali
nierdzewnej

» Wat petny w czesci dolnej osadzony w korpusie
w otworze Slepym - nieprzelotowym wykonany ze stali
nierdzewnej 1.4021 PN-EN 10088-1

e Uszczelnienie watu o-ringowe odseparowane od
medium

e tozyska slizgowe centrujgce wat

 Przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez
odpowiednio uksztattowang wktadke

o Wktadka elastometrowa z EPDM

» Konstrukcja pozwala na regulacje przeptywajgcego
medium

e Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS
400-15

* Przytacza do montazu kotnierzowego zgodnie
z PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10 lub
PN16

» Kotnierz do montazu napedu zgodny z ISO 5211
e Uszczelnienie NBR

e Zastosowanie - na powietrze (napowietrzanie)

Z napedem elektrycznym lub
W ers ] e pneumatycznym
wy konania: Z czujnikami indukcyjnymi
Od DN150 - DN1200

Woda przemystowa, woda pitha oraz inne
. czynniki neutralne w  zaleznosci  od
ZASTOSOWANIE: zastosowanych materiatdbw na pierscienie
uszczelniajgce o cisnieniu roboczym do 1.6 MPa
m i zakresie temperatur do +70°C






~ | Przepustnica centryczna
miedzykotnierzowa | 4497

* Klapa umieszczona centrycznie,
wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301,
1.4401 lub zeliwa sferoidalnego
niklowanego

» Wktadka elastomerowa wymienna,
zabezpieczona przed przesuwaniem
osiowym: NBR, EPDM

» Wat petny w czesci dolnej osadzony w
korpusie w otworze slepym

- nieprzelotowym, wykonany ze stali
nierdzewnej 1.4021 PN-EN 10088-1

e 3 tozyska slizgowe

 Przejscie watu przez manszete
uszczelnione poprzez odpowiednio
uksztattowang wyktadzine

» Dodatkowe uszczelnienie watu
poprzez pierscienie typu o-ring z NBR,
EPDM

» Do srednicy DN200 dZzwignia reczna,
powyzej naped przektadniowy

e Uszczelnienie NBR B

0 2 —

e Zastosowanie - [

na powietrze (napowietrzanie) é

AN 1 ——1
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. Z czujnikami indukcyjnymi
We rsje . Z dzwignia do Dn200
WYk onania.: Z napedem elektrycznym

Z napedem przektadniowym od DN250
Z napedem pneumatycznym
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e fatwy w konserwacji

kotnierzowy
od DN500 do DN500

e Prosty i petny przelot
e /warta i prosta budowa - wysoka trwatosc
e Zastosowanie - scieki

e Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN
1092-2 (DIN 2501) ,cisnienie PN 10,16

e Kula wulkanizowana NBR , (EPDM dla wody
pitnej)- czasza kuli wykonana ze stopu
aluminium lub zeliwa

e Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR,
EPDM

* Wyrob przeznaczony jest do pracy w
uktadach pompowych, element odcinajacy
przeptyw - kula o gestosci wiekszej niz woda
(kula tonaca).

e System samoczyszczacej sie kuli, System
innowacyjnych prowadnic korpusu pozwala na
precyzyjne zamykanie oraz otwieranie kuli
Zawordu.

Zawor kulowy zwrotny

o Zwiekszenie powierzchni styku kula
pokrywa - dzieki temu praca zaworu jest
cichsza (wyciszenie zaworu).

* Innowacyjne prowadzenie w korpusie
umozliwiajace ukierunkowanie elementu
odcinajgcego do gniazda odcinajacego
przeptyw

_ ProSty : peiny
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e tatwy dostep do wnetrza, w tym do kuli

gwintowany

e Bardzo ciche i niezawodne dziatanie

e /warta i prosta budowa - wysoka trwatosc

e Zastosowanie - Scieki

e Potaczenia gwintowane - gwint rurowy
calowy PN-EN 10226-1

e Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15 PN-EN 1563

» Kula wulkanizowana NBR , (EPDM dla wody
pitnej)- czasza kuli wykonana ze stopu
aluminium lub zeliwa

e Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR ,
EPDM

e System samoczyszczacej sie kuli, System
innowacyjnych prowadnic korpusu pozwala na
precyzyjne zamykanie oraz otwieranie kuli

Zaworu.

Zawor kulowy zwrotny

"UPEN 1074-5
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e Zwiekszenie powierzchni styku kula pokrywa

- dzieki temu praca zaworu jest cichsza
(wyciszenie zaworu).

* Innowacyjne prowadzenie w korpusie
umozliwiajgce ukierunkowanie elementu
odcinajgcego do gniazda odcinajacego

przeptyw




Zawory napowietrzajace
oraz odpowietrzajace

Oferujemy zawory napowietrzajace i odpowietrzajace stosowane
w instalacjach sciekowych i przemystowych. Ich zadaniem jest
automatyczne napowietrzenie i odpowietrzenie sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej, podczas jej napetniania oraz napowietrzania
instalacji podczas jej oprdézniania. Do zastosowanie w zakresie
temperatury do 70 °C.

Zawory montuje sie w pozycji pionowej w szczytowym punkcie na in-
stalacji lub w punktach jej przegiecia.

1S0 9001
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Zawor na-i-ododpowietrzajacy
2-stopniowy do Sciekow 7020

e Opatentowany system samoczyszczacego
uszczelniania automatycznej dyszy 2-go stopnia
odpowietrzania

 Kinetyczny pierwszy stopien odpowietrzania

e Zawor zapobiega powstawaniu uderzen
hydraulicznych

o Zespot otwierajaco-zamykajacy (kosz kompletny)
wraz z catoscig elementdw wspdtpracujacych,
wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

» Odejscie rewizyjne korpusu w celu okresowego
ptukania zaworu

» Ptywak zaworu wykonany ze spienionego
polietylenu

 Deflektor zanieczyszczen wylotu pokrywy
zaworu

» Wszystkie uszczelnienia odporne na scieki
komunalne wykonane z gumy NBR

e Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN
1092-2(DIN2501) lub gwintowane wg. PN-EN
10226-1, cisnienie PN10, PN16

» Mozliwosc¢ dziatania jednokierunkowego, proces
odpowietrzania bedzie realizowany, natomiast Zawor z przytaczem kotnierzowym
napowietrzanie rurociggu zostanie zablokowane.

» Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze
stali nierdzewnej odseparowane od medium dzieki
wytworzeniu poduszki powietrznej. Cecha ta
pozwala na bezawaryjne dziatanie z agresywnym
medium, oraz prace z cieczami zawierajgcymi
czastki state.

Zawor z przytaczem gwintowym
e Zastosowanie - scieki



Zawor na-i-odpowietrzajacy
2-stopniowy do Sciekow

e Opatentowany system samoczyszczacego
uszczelniania automatycznej dyszy 2-go
stopnia odpowietrzania

 Kinetyczny pierwszy stopien odpowietrzania

e Zawor zapobiega powstawaniu uderzen
hydraulicznych

o Odejscie rewizyjne korpusu w celu
okresowego ptukania zaworu

 Deflektor zanieczyszczen wylotu pokrywy
zaworu

» Wszystkie uszczelnienia odporne na scieki
komunalne wykonane z gumy NBR

e Korpus, pokrywa wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301

o Catosc¢ elementow wewnetrznych wraz z

ptywakiem wykonana ze stali nierdzewnej
1.4301

e Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg.
PN-EN 1092-2(DIN2501) lub gwintowane
wg. PN-EN 10226-1, cisnienie PN10, PN16 ?ﬂ

e Zastosowanie - scieki ‘ [*

W instalacjach sciekow surowych lub

przemystowych do odprowadzania powietrza

ZASTOSOWANIE: Z rurociggu podczas jego napetniania, lub do

napowietrzania rurociggu podczas jego .
oprdzniania, w zakresie temperatur do 70°C




“ . . ; .
\ | Zawor na-i-odpowietrzajacy
@%ﬁ 2-stopniowy do Sciekow 7090

e Opatentowany system samoczyszczacego
uszczelniania automatycznej dyszy 2-go stopnia : 3 7 :
odpowietrzania

 Kinetyczny pierwszy stopien odpowietrzania

e Zawor zapobiega powstawaniu uderzen
hydraulicznych

e tatwy oraz szybki sposob demontazu zaworu
roboczego, realizowany poprzez szybkoztacze

e Zasuwa ptytowa umozliwiajgca odciecie doptywu
medium przy pracach serwisowych

» Odejscie rewizyjne korpusu w celu okresowego
ptukania zaworu

 Deflektor zanieczyszczen wylotu pokrywy
zaworu

e Catosc zestawu umieszczona w studni
tworzywowej zamknieta pokrywa

e Odwodnienie studni
o Catosc¢ elementéw wewnetrznych zaworu jak
i elementdw sterujgcych zasuwa ptytowag

wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

e Korpus, pokrywa wykonane ze stali 1.0037
PN-EN 10025-2 zabezpieczone przed korozja

e Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy
epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg normy
PN-EN 14901

e Uszczelnienie NBR

e /astosowanie - Scieki

W instalacjach sciekow surowych lub
przemystowych do odprowadzania powietrza

ZASTOSOWANIE: Z rurociggu podczas jego napetniania, lub do

. napowietrzania rurociggu podczas jego
@1 oprozniania, w zakresie temperatur do 70°C




tacznik rewizyjny
z zaworem hydrantowym 8890

e Nasada C52 wg. DIN 14317

e Korpus i nasada hydrantowa - Odlew aluminiowy Ak11
e Zawor hydrantowy AlSi PN-EN 1706

e Pofaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2(DIN2501)
cisnienie PN10, PN16

e Uszczelnienie NBR

e Zastosowanie - Scieki

Do oczyszczania rurociaggéw, oraz przeprowadzania
innych zabiegdw rewizyjnych w instalacjach
ZASTOSOWANIE: wodociggowych, instalacie do $ciekéw, wody
przemystowej oraz innych ptynéw obojetnych
chemiczne (NBR ), dla wody pitnej (EPDM) max. +70C









Armatura do ptukania
rurociggow

» Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego

odciecia przeptywu

* Noz zamykajacy wykonany ze stali nierdzewnej sprezynowej

14310

e Poczatek otwarcia <6 obr. ; petne otwarcie po 16 obr.

e MOT 105 Nm

e mST 210 Nm

o Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

o Odporny na srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor
NaOCl)

e Pofaczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN
2501), cisnienie PN10, PN16

» Nasada 1xB 75 wg DIN 14318

e Uszczelnienie NBR

e Zastosowanie - Scieki

W instalacjach wodociggowych p.pozarowych,

ZASTOSOWANIE: sciekéw, celem monitorowania czyszczenia, oraz

poboru wody w zakresie temperatur do +50°C
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Stojak
ze wskaznikiem otwarcia

e Korpus (podstawa, kolumna, pokrywa) wykonany ze stali
nierdzewnej, w petni monolityczny.

» Osiowe prowadzenie wrzeciona za pomoca tozyska
centrujgcego

* Trzpien ze stali nierdzewnej, tozyskowany w ptaszczyznie

poziomej | pionowej

» Ucho do zabezpieczenia kotka przed niepozadanym
przesterowaniem

e \Wskaznik otwarcia

Stojak przeznaczony do sterowania armaturg na

ZASTOSOWANIE: nizej potozonych kondygnacjach, w studniach
lub bezposrednio w gruncie poprzez obudowe
lub nieosiowo za pomoca kardanow



Stojak
pod naped

e Korpus (podstawa, kolumna, pokrywa) wykonany ze stali
nierdzewnej, w petni monolityczny.

» Osiowe prowadzenie wrzeciona za pomoca tozyska
centrujgcego

* Trzpien ze stali nierdzewnej, tozyskowany w ptaszczyznie

poziomej | pionowej

5

Z napedem
elektrycznym AUMA
- Wyposazenie dodatkowe

Stojak przeznaczony do sterowania armaturg na

ZASTOSOWANIE: nizej potozonych kondygnacjach, w studniach

lub bezposrednio w gruncie poprzez obudowe
lub nieosiowo za pomocg kardanéw




Obudowa
Z przegubami

» Dopuszczalne odchylenie osi pionu max 30°
e Kolumna, cardany stal nierdzewna

e Standardowa wysokos$¢ H 1000 [mm] (mozliwe inne
wykonania)

o Czesci zeliwne zabezpieczone przed korozjg powtokg
cynku lub farby epoksydowe].

» Obudowa tatwa do skrécenia poprzez zastosowanie
szybko demontowanych zawleczek sprezynowych
zabezpieczajgcych kotki.

(L% &
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ZASTOSOWANIE: Do recznego lub mechanicznego sterowania

armaturg usytuowang nieosiowo
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Wstawka
montazowa

» Kotnierze wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15 oraz ze stali 1.0038

« Sruby taczace ocynkowane lub ze stali
nierdzewnej

e Zastosowanie - Scieki

ZASTOSOWANIE:

| 9311

W instalacjach wodociaggowych, wody pitnej
oraz innych ptynéw obojetnych chemicznie.
Stuzy do wbudowania i demontazu armatury na
rurociggu o cisnieniu roboczym 1.6 MPa w
zakresie temperatur do +70°C







www.jafar-service.pl

OGOLNOPOLSKI SERWIS
ARMATURY WODNO —
KANALIZACYJNE)J

| PRZEMYSLOWE)

Jafar Service to:

- Nowoczesna forma posprzedazowego kontaktu z klientem,
24 godzinna obstuga zlecen, szybki dojazd na miejsce awarii.

- Obstuga armatury Jafar SA, w tym z napedami elektrycznymi
i pneumatycznymi.

- Serwisy, naprawy i przerobki armatury JAFAR SA, a takze
innych producentéw. Wykwalifikowana i certyfikowana kadra,
lata doswiadczen i wsparcie najwiekszego producenta armatury
na rynku polskim.

- Wsparcie przy montazach i odbiorach armatury w miejscu
instalacji. Przedtuzenia gwarancji, coroczne przeglady.

- Jafar Service to gwarancja bezproblemowego montazu
i eksploatacji armatury wodociggowej i przemystowej

JAFARQ'SERVICE
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Fabryka Armatur JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasto

D

jafar@jafar.com.pl

63 [

+48 (13) 44 290 41
fax. +48 (13) 493 95 66

+48 (13) 44 296 20 - I%/
fax. +48 (13) 442 96 21 E AL

Dowiedz sie wiecej na:

www.jafar.com.pl



