D JAFAR

WIECEJ NIZ ARMATURA

Armatura gazowa




Fabryka Armatur Jafar S.A.

Wysoka jakos¢ wyrobow oraz ciggte wdrazanie nowych
rozwigzan pozwolito na zajecie wiodgcej pozycji na rynku

krajowym. Wszystkie produkty przeszty rygorystyczne testy

jakosci m.in. proby cisnieniowe oraz posiadajg wymagane
prawem certyfikaty. Gwarancjg naszej jakosci jest system
ISO 9001 oraz 14001.
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Fabryka Armatur Jafar S.A. specjalizuje sie w produkcji armatury zeliwnegj
do wody, gazu, przeciwpozarowej oraz wykonuje armature sanitarng i sieci
domowej. Wysoka jakos¢ wyrobow oraz ciggte wdrazanie nowych rozwigzan

pozwolito na zajecie wiodgcej pozycji na rynku krajowym. Produkty JAFAR
zyskaty rowniez uznanie wsrod zagranicznych odbiorcow.
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Historia dziatalnos$ci rozpoczyna sie juz w 1953 roku
od wyrobéw zeliwnych i z metali kolorowych. Produk-
cja odbywa sie w dwéch zaktadach zlokalizowanych
w Skotyszynie i Przysiekach. Odlewnia Jafar — nalezg-
ca do najnowoczesniejszych tego typu obiektéww Eu-
ropie — jak i zaktady obrébki mechanicznej oraz ma-
larnia pozwalajg na produkcje wyrobéw, cechujgcych
sie najlepszg $wiatowg jakoscig . Fabryka jest sukce-
sywnie unowoczes$niana i modernizowana. W ostatnim
czasie firma wybudowata nowoczesne centrum logi-
styczne przy zaktadzie produkcyjnym w Przysiekach
mieszczgce ponad 5 tysiecy miejsc paletowych.

Aktualnie okoto potowa sprzedawanych produk-
tow jest eksportowana do ponad 30 krajow $wiata.
Najwazniejsze rynki eksportowe to:Ukraina, Niemcy,
Francja, Wtochy, Egipt czy Rumunia.

Na rynkach eksportowych, Jafar dziata zaréwno po-

przez sie¢ dystrybutoréw, jak réwniez za posrednic-
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twem spétek zaleznych w Rumunii, Stowacji, na
Ukrainie,w Niemczech, czy na Wegrzech , a strategia
rozwoju firmy zaktada dalszg ekspansje zaréwno
w Europie, jak i regionie MENA.

Gtéwnym celem JAFAR S.A. jest produkcja oraz dys-
trybucja szerokiej gamy wyrobdéw stosowanych w do-
stawie wody, systemach nawadniajgcych, oczyszczal-
niach sciekéw, stacjach uzdatniania wody, instalacjach
oraz stacjach gazowych, przepompowniach i syste-
mach przeciwpozarowych. Podstawowym zatoze-
niem jest produkcja wyrobéw o takim poziomie jakosci,
ktory spetni wymagania i oczekiwania wszystkich
klientéw.

Aktualnie Jafar produkuje i sprzedaje ponad 400 tysie-
cy wyrobéw w ciggu roku. Najbardziej rozpoznawal-
nymi wyrobami JAFAR sg zasuwy, zawory, hydranty
i przepustnice.




Kadra pracownicza JAFAR to prawdziwi doradcy techniczni, ktérzy pomoga w doborze odpowiedniej

armatury dla klienta. Obstuge na najwyzszym poziomie zapewniajg dedykowane szkolenia techniczne
oraz merytoryczne.

Zaangazowanie i kreatywno$¢ pracownikéw sktada sie na ogélny sukces fabryki.

Firma skupia sie przede wszystkim na spetnieniu oczekiwan klientow,
ale takze na ciggtym rozwoju technologicznym i jakosciowym produkcji.
Jest to mozliwe przede wszystkim dzieki zaangazowaniu pracownikow. 70 lat
doswiadczenia w produkcji armatury, realizacja setek projektow dla klientow,
dowodzg wiarygodnosci, jakosci oraz szybkosci dziatania firmy.

G
Jafar to firma patrzgca w przysztos¢! @ JAFAR



Zasuwa gaz

Miekkouszczelniona kotnierzowa

! Zasuwa 2311 DN500

DN32 DO DN600

Korek zabezpieczony przed wy- Wrzeciono tozyskowane
kreceniem w petni zakryty dodat- w ptaszczyznie poziomej i pionowej
kowa uszczelkg czyszczaca

4k Tk

Wymienna nakretka trzpienia Zastosowanie niskotarciowych Wrzeciono tozyskowane w ptaszczyznie Wymienna nakretka trzpienia.
elementow slizgowych poziomej i pionowej. Zastosowanie niskotarciowych
elementéw slizgowych.

[

Opis wyrobu:

» Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS » Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnie-
400-15 niem, bez koniecznos$ci demontazu pokrywy

» Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz » Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpie-
guma NBR czony specjalnym pierscieniem przed wykreceniem

L 4
-

Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia
elementdw slizgowych trzpienia przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz

v
v

Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej,
minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14091, Certyfikat

GSK RAL
Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 13774

L 4

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kot-
nierzem trzpienia

-
v

Wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek
z tworzywa w ptaszczyznach poziomej i pionowej

v

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia
korka odseparowana od medium

[ ]
—1 .
(£ Zastosowanie:
@ Sieci gazu ziemnego o ci$nieniu {ﬂ Sieci gazu ziemnego o zakresie
roboczym do 1.6MPa temperatur od -20°C do +60°C

6| www.jafar.com.pl



Zasuwa gaz z kroccami PE

Miekkouszczelniona

Na zdjeciu DN100 W ostonie protegolu

J

DN25 DO DN300

[RALIGSK
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Opis wyrobu:

v

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS » Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nie-
400-15 niem, bez koniecznosci demontazu pokrywy

v
v

Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabez-
guma NBR pieczony specjalnym pierscieniem przed wykreceniem

v
L 4

Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gérny uszczelnienia
elementdéw slizgowych trzpienia przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz

v
v

Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej,

minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14091
Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 13774
Kré¢ce wykonane z rury PE 100 SDR 11

v

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym
kotnierzem trzpienia

v

v
v

Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek
z tworzywa w ptaszczyznach poziomej i pionowej

v

Krééce umozliwiajg bezposrenie zgrzewanie ze standardowa
Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnie- rurg PE
nia korka odseparowana od medium

v
v

Potgczenie PE/STAL zabezpieczone opaska termokurczliwg.

=

Zastosowanie:

[..ﬁ

ﬂ Sieci gazu ziemnego o ci$nieniu roboczym do
1MPa i zakresie temperatur do -10°C do + 40°C




Zasuwa gaz z kroccami stalowy

Miekkouszczelniona

Na zdjeciu DN80
DNS50 DO DN300
4 ©
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Opis wyrobu:

v

Staliwny korpus

v

Pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 350-22 LT

L 4

Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz
guma NBR

v

Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych
elementdw slizgowych

v

Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

v

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym
kotnierzem trzpienia

v

Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek
z tworzywa w ptaszczyznach poziomej i pionowej

v

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnie-
nia korka odseparowana od medium

Zastosowanie:

ﬂl Sieci gazu ziemnego o ci$nieniu roboczym do
1MPa i zakresie temperatur do -10°C do + 40°C

v

v

v

v

A 4

v v

o e
.i-.‘ "_"-!’-'-’-?'"-',E:i‘;f'-!'-'

Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nie-
niem, bez koniecznos$ci demontazu pokrywy

Korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego zabez-
pieczony specjalnym pierscieniem przed wykreceniem

Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gérny uszczelnienia
trzpienia przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz

Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone
i zabezpieczone masg zalewowa

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej,
minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14091

Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 13774
Krééce wykonane z rury stalowej przewodowej do mediéw palnych
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Zasuwa gaz z napedem

Miekkouszczelniona kotnierzowa

E_]

b

b

Opis wyrobu:

v

Pokrywa z kotnierzem przytacze-
niowym pod naped w wykonaniu
monolitycznym

v

Prosty przelot zasuwy, bez przewezen
i bez gniazda w miejscu zamkniecia

v

Klin wulkanizowany na catej po-
wierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz
guma NBR

-

Prowadzenie klina w korpusie przez
zastosowanie niskotarciowych ele-
mentoéw slizgowych

v

Wymienna nakretka klina wykonana
z mosigdzu prasowanego

L 4

Trzpien ze stali nierdzewnej z walco-
wanym gwintem i scalonym kotnie-
rzem trzpienia

v

Wrzeciono tozyskowane za pomo-
cq nisko tarciowych podktadek mo-
sieznych w ptaszczyznach poziomej
i pionowej

Wyposazenie:

v

v

v

L 4

v

Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
strefa o-ringowego uszczelnienia kor-
ka odseparowana od medium

Korek uszczelniajgcy wykonany z mo-
sigdzu prasowanego zabezpieczo-
ny specjalnym pierscieniem przed
wykreceniem

Sruby taczace pokrywe z korpusem
ocynkowane, wpuszczone i zabez-
pieczone masg zalewowa

Ochrona antykorozyjna powtoka na
bazie zywicy epoksydowej, mini-
mum 250 mikrondw wg normy PN-EN
14091, Certyfikat GSK RAL
Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 13774

Kotnierz do montazu napedu zgodny
z1S0 5210

@ Naped elektryczny wieloobrotowy
w wykonaniu przeciwwybuchowym EX.

Naped pneumatyczny

Zastosowanie:

{ﬂ Sieci gazu ziemnego o cisnieniu roboczym
do 1,6 MPa i zakresie temperatur od -20°C do +60°C

Zasuwa 2931 DN80

DN40 DO DN600

[RALIGSK




Filtr Gazu

Kotnierzowy katowy

= .
£ Opis wyrobu:

b

v

Korpus, pokrywa wykonane
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS
350-22-LT

O-ringowe uszczelnienie pomie-
dzy korpusem a pokrywa ela-
stomer NBR (o-ring w rowku)

v

L 4

Naby w korpusie pod wywierce-
nie otworu na upust gazu (kro¢-
ca odprezajacego) i otworu pod
manometr réznicowy na wej-
$ciu i wyjsciu

v

Wktad filtra celulozowy - kata-
log producenta

Zastosowanie:

Filtr Gazu

Kotnierzowy prosty

(=), Opis wyrobu:

i

101

v

Korpus wykonany z zeliwa sfe-
roidalnego EN-GJS 400-15, EN-
-GJS 350-22-LT, stal L360NB/
P355NL

O-ringowe uszczelnienie pomie-
dzy korpusem a pokrywg ela-
stomer NBR (o-ring w rowku)

L 4

v

Naby w korpusie pod wywierce-
nie otworu na upust gazu (kro¢-
ca odprezajacego) i otworu pod
manometr réznicowy na wej-
Sciu i wyjsciu

v

Wktad filtra celulozowy - kata-
log producenta

v

Szybkie otwieranie pokrywy,
$ruby z tbem szes$ciokgtnym
nierdzewne tgczace pokrywe
z korpusem

Zastosowanie:

» Szybkie otwieranie pokrywy,
$ruby z tbem szesciokatnym
nierdzewne tagczace pokrywe
z korpusem

v

Zgodnos$¢ wyrobu wg standar-
du technicznego STIGG-1501

Ochrona antykorozyjna powto-
ka na bazie zywicy epoksydo-
wej, minimum 250 mikronédw
wg normy PN-EN 14901

Potaczenia kotnierzowe i przy-
tacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN
2501), cisnienie PN10 lub PN16

v

v

D

» Zgodnos$c¢ wyrobu wg standar-
du technicznego STIGG-1501

» Ochrona antykorozyjna powto-
ka na bazie zywicy epoksydo-
wej, minimum 250 mikronédw
wg normy PN-EN 14901

» powtoka cynkowa zgodna
z PN-EN IS0 4042

» Potaczenia kotnierzowe i przy-
tacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN
2501), cisnienie PN10 lub PN16

» Pokrywa wykonana ze stali
P355NL, zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 350-22-LT

{ﬂ Dla EN-GJS 400-15 zakrs

Na zdjeciu DN20

Sieci gazu ziemnego o ci$nieniu
roboczym do 1.6MPa

Sieci gazu ziemnego o ci$nieniu
roboczym do 1.6MPa

temperatur od -20°C do +60°C

l

l

p O -

DN20, DN25, DN50, DN80

Sieci gazu ziemnego o zakresie
temperatur od -30°C do +60°C

L :
Index produktu:

Sieci gazu ziemnego o zakresie
temperatur od -30°C do +60°C

www.jafar.com.pl



Opaska naprawcza gaz

i

Opis wyrobu:

v

Korpus i zamek wykonany ze
stali nierdzewnej wg PN-EN
10088-1

Sruby, szpilki zamykajace opa-

v

v

Uszczelnienie z gumy NBR,
ryflowane, w postaci ptasz-
cza na catej powierzchni
uszczelniajacej

ske na zamku przyspawane na
catej dtugosci przylegania do
ptaszcza blachy, pokryte war-
stwa teflonu

L 4

taczenie elementow tylko po-
przez ciggtos$¢ spawéw wyko-
nanych w ostonie argonowej

Do usuwania awarii na rurociggach sieci gazu ziemnego o cisnieniu
roboczym 1.6 MPa . Opaski na rury stalowe, PE, zeliwne

b

Zastosowanie:

U,

ﬂ Do dymensji DN200 oraz 1.0 MPa od dymensji
DN225 zakresie temperatur od -20°C do +60°C




Obudowa stata

(=), Opis wyrobu:

Mozliwo$¢ skrécenia podczas montazu do  » Rura ostonowa, kielich, kotnierz oraz podktad-

v

powierzchni terenu ka oporowa, wykonane z polietylenu PE

» Kaptur trzpienia wykonany z zeliwa sferoidal-  » Kielich obudowy chroni trzpie armatury
nego EN-GJS 400-15 przed zanieczyszczeniami ktére wystepuja

» Pret ocynkowany o profilu kwadratowym wziem
o boku min. 18mm

» Sprzegto z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-
15 mocowane na trzpieniu armatury za pomo-
cg zawleczki

2 .
£ Zastosowanie:
N tatwe i trwate przedtuzenie trzpienia

o armatury w sposéb ruchomy

o Sterowanie armaturg
ooo  wzabudowie podziemnej

- < < O <P
ol

Obudowa teleskopowa gaz o) 9007 Q
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Opis wyrobu:

» Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwa- » Rura ostonowa, kielich, kotnierz oraz podktad- I
niem, mozliwo$¢ dopasowania do terenu ka oporowa, wykonane z polietylenu PE iy
w podanym zakresie » Kielich obudowy chroni trzpien armatury

» Kaptur trzpienia wykonany z zeliwa sferoidal- przed zanieczyszczeniami ktére wystepujg
nego EN-GJS 400-15, przymocowany $rubg w ziemi

» Pret ciasno dopasowany do kwadratowego » Zamek oporowy umozliwiajgcy ustawienie
profilu obudowy na dowolnej wysokosci

» Sprzegto z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-
15 mocowane na trzpieniu armatury za pomo-
cg zawleczki

Zastosowanie:

i

N tatwe i trwate przedtuzenie trzpienia

o armatury w sposéb sztywny -~
o i l
Sterowanie armaturg

ooo | w zabudowie podziemnej

12] www.jafar.com.pl



Skrzynki uliczne gaz,

oraz ptyty podktadowe

- o
=y

9505/9506/9507/9514
9506/9508/9521/952

.l '\ .
Na zdjeciu 9505

2 ¢
B T . W =
Na zdjeciu 9506

F
Na zdjeciu 9507
Na zdjeciu 9514 Na zdjeciu 9508 Na zdjeciu 9506

Ptyty podktadowe do montazu skrzynek

Na zdjeciu 9521

Opis wyrobu:

Na zdjeciu 9522

foeait

[ b

» Korpus wykonany z tworzywa PEHD, maty ciezar, nie koro » Konstrukcja korpusu zapewnia stabilne posadowienie

duje co zwieksza jego zywotnos$é, nie wymaga konserwacji w nawierzchni

» Pokrywa wykonana z zeliwa szarego » W pokrywie ucho do zaczepienia haka

» Duza odporno$¢ na obcigzenia

» Odpornos¢ na wysokie dodatnie i ujemne temperatury - nie
zamarza

[ D

Zastosowanie:

Q—ﬂ-ﬂ Do osadzenia w terenie jako element ostaniajacy obudowe.
K\() Mozliwo$¢ operowania zaworami zabudowanymi w ziemi

www.jafar.com.pl
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Sprzedaz krajowa

(D JIAFAR

Marcin Lopata

Wiodzimierz Leszczynski

Maciej Dombek

ZACHODNIO-
POMORSKIE

WIELKOPOLSKIE

Adam Kanikuta

Rafat Brzoska

Dyrektor Sprzedazy
Polska Potudniowa

Wilodzimierz Leszczynski
tel. kom. 695-953-111
Wlodzimierz.Leszczynski@jafar.com.pl

Marcin kopata
tel.kom. 693-287-796
Marcin.Lopata@jafar.com.pl

Grzegorz Golen
tel. kom. 693-287-795
grzegorz.golen®@jafar.com.pl

Pawet Raczka
tel. kom. 693-287-794
pawel.raczka@jafar.com.pl

POMORSKIE

WARMINSKO-
MAZURSKIE

KUJAWSKO-
POMORSKIE

PODLASKIE

-

PODKARPACKIE

MALOPOLSKIE

Mariusz Nowakowski

Dyrektor Sprzedazy
Polska Pétnocna

Mariusz Nowakowski
tel. kom. 669-988-211
mariusz.nowakowski@jafar.com.pl

Rafat Brzoska
tel.kom. 667-400-771
rafal.brzoska®jafar.com.pl

Adam Kanikuta
tel. kom. 663-800-220
adam.kanikula@jafar.com.pl

Grzegorz Golen

Krzysztof Jabtonski
tel. kom. 781-448-447
krzysztof.jablonski@jafar.com.pl

Maciej Dombek
tel. kom. 887-307-407
maciej.dombek®jafar.com.pl
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(P IAFAR

Fabryka Armatur Jafar S.A.

ul. Kadyiego 12
38-200 Jasto
Polska

tel.+48 13 44 290 41
fax. +48 13 493 95 66

tel. +48 13 44 296 20
fax. +48 13 442 96 21

e-mail: jafar@jafar.com.pl

www.jafar.com.pl



